
 

●  新開発！デジタル土壌硬度計！

●  目盛 (mm) と支持強度 (kPa) を同時に表示！　

●  1,000データを保存可能。保存データは、USB 経由で PCに
　  読み込み可能。データ解析に最適です。
●  単三乾電池 1本で使用可能！

NEW!

DIK-5557
デジタル土壌硬度計
（デジタルプッシュコーン）



DIK-5557  デジタルプッシュコーン仕様

土と水を守る

測定範囲
外形寸法
重量
データ保存件数
電源

仕様
0～ 40mm、0kPa ～∞  (Max 39.5mm時 1,948,504 kPa)
手持部直径約 40mm×長さ約 250mm
約 500g
1,000 件
単三乾電池　1本

USB ケーブル接続口

パソコンとUSB ケーブルで接続する事により、保存したデータ
をパソコンに移動してのデータ解析が可能です。

製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に付属の
取扱説明書を必ずお読みください。

● 製品のご購入の際は、弊社または販売店までお問合せください。

● 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

● カタログに掲載されている内容を無断転載することは禁止されています。

● カタログ記載内容／ 2017 年 4月

※パソコンへデータを取り込むには別途、DIK-5557-51 PC 取込ソフト（ケーブル付）が必要がございます。




